TECHNIKA POHONOV

VONSCH

zakazkové riesSenia pohonov strojov

Strojarsky priemysel ponuka najzaujimavejsie technické vyzvy pre riesenie pohonov. Pri rieSeni pohonov strojov,

technologickych liniek a Zeriavov treba spojit vedomosti a sklsenosti z viacerych odborov vratane strojnej ¢asti.

VONSCH riesi pri pracovnych strojoch ¢asto pohony a riadenie stroja komplexne, so suvisiacimi obvodmi

a poziadavkami obsluhy. V tomto ¢lanku predstavime niekolko poslednych zakazkovych rieseni pohonov strojov.

RieSenia pohonov banskych lokomotiv

Spoloénost VONSCH je uz dlho znama rieSenim trakénych pohonov,
od prvého slovenského elektromobilu LEA cez akumulatorové voziky
MVA az po sucasné rieSenia pohonov banskych lokomotiv.

Hlavny trakény pohon banskych lokomotiv je rieSeny vyuzitim asynchrén-
nych motorov riadenych vektorovymi trakénymi striedacmi VONSCH.
Napajanie lokomotiv je realizované z jednosmerného troleja alebo pre
banské lokomotivy uréené do vybusného prostredia z trakénej batérie.

Hardvérové obvody striedacov st prispésobené zvySenému vyskytu
rusivych signdlov v napéjacej ststave. Samozrejmostou je brzdna pre-
vadzka motorov a chod motorov nad synchrénne otacky motorov. Su-
castou elektrovyzbroje st aj pomocné obvody trakénych zariadeni, na-
priklad regulacia pieskovacov, hydrauliky, nabijacky batérii pomocnych
obvodov.

InZinieri VONSCH vyvinuli aj Specidlny riadiaci systém s bohatymi moz-
nostami vyuzitia v trakénych aplikaciach. Riadiaci systém lokomotivy sa
stard o riadenie a diagnostiku vietkych elektricky riadenych casti (hy-
draulického a chladiaceho systému, ovladacich a monitorovacich prv-
kov) a umoznuje aj synchrénne riadenie dvoch prepojenych lokomotiv
z jednej kabiny. Riadiaci systém spolu s vizualiza¢nym systémom v PC
zabezpecuje presnu a rychlu diagnostiku u prevadzkovatela v bani.

Pri lokomotivach napajanych z batérii zabezpecuje riadiaci systém
okrem toho aj kontrolu ddlezitych uzlov, nadradent regulaciu optimal-

Obr.1 Nastavovanie softvéru pohonu banskej lokomotivy
pre ruskui niklova barnu

nej cinnosti trakénej batérie, komunikaciu medzi riadiacim pultom
a elektroskrifiou v nevybusnom vyhotoveni atd.

V ramci aktualneho zakazkového projektu riesenia pohonov banskych

lokomotiv pre ruskd niklovd baru pripravili inzinieri VONSCH tieto

softvérové novinky vyuzitelné pre rézne aplikacie:

* prenos stavov menic¢ov pomocou ViFi modulov do vzdialeného na-
driadeného pocitaca,

¢ dlhodobé monitorovanie stavu lokomotiv (napr. 1 tyzden) a zazna-
menavanie Udajov na USB klt¢ v nastavenych intervaloch (napr. kaz-
dych 5 sekind),

* prepojenie riadiaceho systému s radiovym dialkovym ovladanim
pri vyklapani vozikov.

Rozsah dodavok:

* projekt,

¢ vektorové trakéné striedace,
¢ frekvenéné menice,

* rozvadzace s elektrovyzbrojou,
riadiace systémy,
vizualiza¢né systémy,
softvérové upravy,
Specialne prislusenstvo,
* montaz, spustenie.

Dvojmotorovy zdvih
pristavného zeriava

Pre zakaznika v oblasti Zeria-
vovej techniky riesili technici
VONSCH naroény dvojity
zdvih pristavného Zeriava. Pri-
stavny portalovy Zeriav ma
nosnost 65 t a slizi na vybera-
nie prepravnych kontajnerov
z lode. Pouzity meni¢ frekven-
cie VQFREM 400 200 s nomi-
nalnym vykonom 218 kVA,
ktory mozno kratkodobo, do
10's, zvysit az na 436 kVA, za-
rucuje vysokd dynamiku tohto
naro¢ného pohonu.

Obr.2 VQFREM 400 200

Menice frekvencie VONSCH

typového radu VQFREM 400 umoznuju pri pouziti na zeriavovych po-
honoch zvysit vystupny prad menica na hodnotu 2 x In (tym prakticky
zdvojnasobit vykon menica a pohonu) az na 10 s. Toto vo svete unikat-
ne rieSenie umoznuje zabezpedit vysoki dynamiku pohonu Zeriava
(zdvihu alebo pojazdu). Takisto zabezpecuje, Ze netreba pouzit meni¢
frekvencie vy$Sieho nominalneho vykonu, ¢o sa samozrejme odraza aj
vo vyhodnej cene investicie.

Rozsah dodavky:

¢ projekt,

¢ frekven¢ny meni¢ VQFREM 400 200,
* rozvadzac s elektrovyzbrojou,

¢ Specialne softvérové nastavenie,

* montaz, spustenie.
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Meni¢ pre zeriav s magnetom

Vdaka Specilnej Gprave firmvéru sme meni¢ VQFREM 400 022 upra-
vili na ovladanie jednosmerného elektromagnetu na zdvihu Zeriava.
Ulohou Zeriava je premiestriovanie ocelového materialu a jeho triede-
nie podla hmotnosti.

Obsluha Zeriava méze este pred zdvihom aj pocas neho ovladat velkost
pritaznej sily a tym ,triedit” material. Velkost pritaznej sily nastavuje
potenciometrom cez analégovy vstup. Pocas dvihania bremena méze
obsluha pomocou uréeného tladidla postupne znizovat pritaznd silu
magnetu a tak triedit material podla jeho hmotnosti (tazSie bremena
,odpadni“ a so zvySnymi sa posuva dalej). Uvolhenim tladidla sa pri-
tazna sila ihned’ obnovi na velkost podla hodnoty nastavenej potencio-
metrom. Pri poziadavke na okamzity zanik pritaznej sily pri odpadava-
ni bremena je do elektromagnetu vnateny opacny prud — eliminuje
casovu konstantu elektromagnetu.

\

Obr.3 Zeriav s magnetom

Rozsah dodavky:

¢ technické rieSenie,

* projekt,

* meni¢ Zeriavového magnetu 22 kW,
* Specialne hardvérové Gpravy,

* Specialne softvérové tpravy,

* montaz,

* uvedenie do prevadzky.

Rekonstrukcia sustruhu
na poloautomaticku valcova brasku

Specialne na Zelanie zakaznika sa pévodny sustruh rekonstruoval na
brusny poloautomat na brusenie koticov. Hardvérova tprava rekon-
Strukcie pohonu sUstruhu spocivala vo vybaveni pohonu frekvenénym

Obr.4 Montazna doska v pévodnom rozvadzaci
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meni¢om. Vzhladom na prasné prostredie bolo snimanie polohy za-
bezpecené induktivnymi snimaémi polohy (koncovym a spomalovacim)
pre kazdy smer. Ovladanie bolo realizované priamo na suporte brusky.
Paralelné ovladanie s prepinanim zdroja ovladania bolo umiestnené
na dverach protihlukovej steny. Elektrické zapojenie pohonu bolo rea-
lizované na montaznu dosku, ktora sa vmontovala do pévodného roz-
vadzaca. Zadavanie rychlosti je umoznené 10-otackovym potenciome-
trom s pocitadlom v m/min.

Rozsah dodavky:

¢ projekt,

¢ frekven¢né meniée radu VQFREM 400 M,
* rozvadzace s elektrovyzbrojou,

* montaz, spustenie.
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VONSCH - Podporovatel
Motor Challenge

Motor Challenge Programme je eurdpsky
dobrovolny program podporovany Eurdps-
kou komisiou, ktorého cielom je pomoct
spolo¢nostiam zlepsit energetickd G¢innost
elektrickych pohonov. VONSCH je jeden
z prvych slovenskych podnikov, ktorému CHALLENGE
Eurépska komisia priznala stattt ,,Podporo-

vatel' Motor Challenge*. Ulohou podporovatela je poskytovat podni-
kom, ktoré vyuzivaju regulované pohony, kvalifikované riesenia elek-
trickych pohonov s efektom dosiahnutia Gspor. Najvacsi priestor na
dosahovanie Uspor elektrickej energie pri vyuzivani motorov v prie-
mysle je v Cerpadlovej a ventilatorovej technike vzhladom na kva-
draticky priebeh momentu odstredivého cerpadla, resp. ventilatora.
Uspory zna&ného rozsahu st viditelné najmé v prevadzkach, kde st
vyssie vykony motorov, napr. pri obehovych a napéjacich cerpadlach
¢i vzduchovych a dymovych ventilatoroch. Podniky, ktoré by sa mali
zaujimat o Uspory energie pomocou regulacie motoroy, st najma te-
plarne, vodarne, podniky s vlastnou firemnou energetikou, podniky

programu ako ,,Partner Motor Challenge*.

www.vonsch.sk @

VONSCH meni MSV za AMPER

Spolo¢nost VONSCH zmenila tradi¢nd iéast na majovom Medzina-
rodnom strojarskom veltrhu v Nitre za vystavovanie na prazskom
veltrhu AMPER. Hlavnym
dévodom je postupné zame-
ranie sa MSV $pecidlne na
strojarsky priemysel a na-
opak lepsie zacielenie veltr-
hu AMPER na oblast pésobe-
nia spolo¢nosti VONSCH —
na elektrotechniku. Spoloé¢nost VONSCH sa bude aj nadalej zticast-
novat tradi¢ného slovenského elektrotechnického veltrhu ELO SYS
v Trendine.
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