TECHNIKA POHONOV

Verime, ze QUATROFREM svojimi vlastnostami splni o¢akavania ener-
getikov o ,,dokonalom* menici frekvencie.

Novinka VONSCH — QUATROFREM

Rekuperacny menic s aktivhym

filtrom vyssich harmonickych

Vyvojovy tim spolo¢nosti VONSCH neustale rozsiruje portfélio svojich
produktov v oblasti elektrickych pohonov a vykonovej elektroniky.
V stcasnosti bol ukonceny vyvoj rekupera¢ného menica frekvencie
s aktivnym filtrom vys$Sich harmonickych pridov QUATROFREM,
ktory umoznuje Stvorkvadrantni prevadzku pohonu. Typovy rad
QUATROFREM bude k dispozicii v rozvadzacovom vyhotoveni pre vy-
kon motora od 11 do 200 kW.

Odbornej verejnosti pracujlcej v oblasti techniky pohonov s dobre
zname vyhody nasadenia menicov frekvencie — dosahovanie Uspor
elektrickej energie a mnohé technologické vyhody. Znama je aj riesi-
telha nevyhoda poutzitia frekvenénych menicov, ktorou je odber vyssich
harmonickych pridov z napéjacej siete. Vo svojej praxi technici firmy
VONSCH ¢asto pouzili rézne metéddy eliminacie odberu vyssich har-
monickych pridov a na zaklade tychto skisenosti svojim zakaznikom
ponukaju najdokonalejSie rieSenie — aktivny filter vysSich harmonickych
prudoy, ktory je stéastou riadeného vstupného usmerfiova¢a a umoz-
nuje obmedzenie harmonického skreslenia vstupného pradu takmer
na nulu. Vyvoj aktivneho filtra pre meni¢ frekvencie bol podporovany
Agentirou na podporu vedy a techniky prostrednictvom finan¢nej pod-
pory ¢. APVT-99-026504.

QUATROFREM odstranuje najvaési ,,nedostatok* vsetkych Standard-
nych menicov frekvencie — odber vyssich harmonickych pridov z na-
pajacej sustavy. Spifia tak si¢asn normu STN EN 61000-3-4, ale aj
pripravovand, podstatne prisnej$iu normu EN 61000-3-12, po ktorej
prijati ju Ziadny ,klasicky“ meni¢ frekvencie spifiat nedokaze.

QUATROFREM zabezpeduije pri generatorickom chode motora reku-
peraciu vzniknutej energie do napdjacej elektrickej siete. K najvyhod-
nejSiemu vyuzitiu patria prevadzky, kde v priebehu cinnosti pohonu do-
chadza k pomerne castému a energeticky vyraznému generatorickému
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Obr.1 Priebehy vstupnych prudov
(merané s motorom s vykonom 18,5 kW pri plnom zatazeni)

chodu pohonu. Oproti $tandardnému menicu, ktory energiu vzniknutd
pri generatorickom chode meni na teplo v pripojenom odporniku,
QUATROFREM sa sprava neporovnatelne ekonomickejSie. Idedlnou
oblastou na aplikaciu rekupera¢ného menica je pouzitie na zdvihovych
pohonoch Zeriavov a vytahov. Energetické vyhody budl zna¢né pri
aplikaciach, kde marenie brzdnej energie do brzdného odpornika sp6-
sobuje neziaduce prehrievanie okolia. QUATROFREM vyssich vykonov
je predurceny aj na poutzitie vo veternych elektrariach.

V pripadoch, kde je dominantna poziadavka na minimalny odber vys-
Sich harmonickych, vhodné je pouzit QUATROFREM aj vtedy, kde ne-
dochadza k rekuperacii energie.

QUATROFREM reguluje aj cos ¢ a oproti niektorym inym Stvorkva-
drantnym meni¢om ma prednost v tom, Ze umoziuje pouzivatelovi
v malom rozsahu nastavovat zelant hodnotu cos ¢ (0,95 — 1) a tym
skompenzovat kapacitnt povahu ostatnych odberov zo siete.

QUATROFREM udrzi svoje vystupné napitie na nominalnej hodnote aj
pri poklese napajacieho napitia o 15 %. To umoziuje udrzanie nomi-
nalneho vykonu pohonu pri uvedenom poklese napitia a udrzuje hlad-
ky priebeh momentu motora aj pri kolisani sietového napdtia. Pri no-
minalnej hodnote napéjacieho napidtia dokaze QUATROFREM zvysit
vystupné napitie o 10 %, ¢o umozni pracu motora pri frekvencii na-
pajacieho napitia az 55 Hz pri zachovani nominalnej hodnoty momen-
tu motora a to v kone¢nom désledku zvysi vykon motora o 10 %.

Pri $tandardnych menicoch frekvencie s neriadenym usmerfiovacom
v dosledku odberu vyssich harmonickych pridov z napajacej sustavy
vznikaju energetické straty na napajacom vedeni, vo vinutiach a v zele-
ze transformatorov. Pri pouziti menica frekvencie s aktivnym filtrom
vyssich harmonickych st tieto straty zanedbatelné.

K menicu QUATROFREM mozno volne stiahnut zo stranky
www.vonsch.sk program Vgfrem Monitor, ktory umoznuje cez sériovi
linku konfigurovat a monitorovat vsetky vyrobky Vonsch. Po pripojeni
QUATROFREM-u ma program navy$e moznost zobrazovat v preh-
ladnom grafickom vystupe THD a kompletn harmonicki analyzu
siete. Meni¢ QUATROFREM ma oproti Standardnému portféliu ko-
munikaénych protokolov (SETX, Profibus DP, Ethernet) k dispozicii aj
CAN Open.
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Obr.2 THD prudu
(merané na motore s vykonom 18,5 kW pri plnom zatazeni)
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QUATROFREM bude predstaveny na veltrhu ELOSYS a od zadiatku )

roku 2008 zaradeny do vyrobného programu.
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Kompletné materialy vratane technickej
dokumentacie a informacii o najnovsich
aplikaciach, ako aj aktualne novinky
najdete na hlavnej stranke vyrobcu:

www.vonsch.sk

Podrobnejsie technické informacie
o produktoch najdete na internetovej stranke:

http://www.vonsch.sk/produkty/index.php?lang=sk

Na tomto linku najdete
vol'ne stiahnutelhé softvéry vyrobcu:

http://www.vonsch.sk/software/index.php?lang=sk
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Pripravujeme nova www

B Onedlho spustime novi web stranku, ktora bude svojou skladbou
loc¢nosti: aktualne skolenia, najnovsie zaujimavé aplikacie, najnovsie
odborné clanky... Néjdete tu tiez kompletné informécie o vSetkych
produktoch a sluzbach VONSCH - od projektu po dozivotni sta-
rostlivost. Pracovnici VONSCH budt prostrednictvom www aj na-
dalej interaktivne komunikovat s uzivatelom. Sprievodca vyberom
produktu poméze vytypovat spravne zariadenie a automaticky
odosle dopyt na obchodné oddelenie VONSCH, ktoré ho obratom
spracuje a zasle na dopytujicim zadan( e-mailovd adresu. Samos-
tatna sekcia softvér umozni rychly pristup k najnovsim, ale i starsim
verziam softvéru a jeho stiahnutie. Sekcia produkty bude stale po-
nukat kompletné informacie aj s technickou dokumentaciou.

Verime, Ze sa rychlo a prehladne dozviete vsetko, ¢o potrebujete

a co vas zaujima.
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