Zakazkovy

VyVoj

pohonov VONSCH

Nepretrzity vyvoj VONSCH zabezpecuje inovacie hlavnych ,reprezentantov*

VONSCH, frekvenénych menicov a softstartérov, ale aj zaradovanie novych

pohonarskych produktov — spracovanych na zakazku — do vyrobného programu.

Trakcéné striedace

V rieseniach trakénych striedacov Cerpa
spolo¢nost VONSCH dlhoro¢né skisenos-
ti najméd z oblasti riadenia a regulacie
asynchronnych motorov. Technické riese-
nie trakénych striedacov vychddza z mo-
derného vektorového riadenia motorov.

Praca na vyvoji softvéru
pre banski lokomotivu

Napdjanie je realizované bud z trakénych
akumulatorovych batérii, alebo z jednos-
merného trolejového vedenia. Hardvérové
obvody striedac¢ov s preto prisposobené
na zvyseny vyskyt rusivych signalov v na-
péjacej sustave. Samozrejmostou je brzdna
prevadzka motorov a chod motorov nad
synchréonne oticky motorov. Stucastou
elektrovyzbroje st aj pomocné obvody
trakénych zariadeni, napr. reguldcia pie-
skovacov, hydrauliky, nabijacky batérii
pomocnych obvodov a pod. Pracovnici
VONSCH vyvinuli aj $pecidlny riadiaci
systém s bohatymi moZnostami vyuZitia
v trakénych aplikiciach. Jednou z pos-
lednych aplikacii trakénych striedacov bo-
la realizdcia pohonov pre banské lokomo-
tivy, o ktorej budeme publikovat v dalsich
¢lankoch.

Napéjacie napitie: 80 — 1 000 V DC
Rozsah vykonov: 1,5 — 500 kW

Tyristorové spinace

Spolo¢nost VONSCH vyvinula na zakaz-
ku tyristorové spinace ako kompenzacné
jednotky jalového prudu. Oproti klasic-
kym stykacom maji vyhodu v spinani
v nule, v spinani pri malych rozdieloch
napéti v sieti a na kondenzétoroch, ako aj
v prakticky nekoneénom poéte zopnuti.
Tym je umoznené ich hlavné vyuzitie
— na kompenziciu jalového prudu pri vel-
mi frekventovanych spinaniach (napr. bo-
dové zvaracky).

ﬁ% TECHNIKA POHONOV

Napdjacie napitie: 3 x 400 V AC
Rozsah priadov: 100 — 500 A

Tyristorovy spina¢c ACSW

Zalohové zdroje pohonov

Menice frekvencie — pri pohonoch strie-
davych motorov pomocou menicov frek-
vencie VONSCH je do jednosmerného
obvodu menica pripojend akumulatorova
batéria, z ktorej meni¢ odobera potrebnt
energiu na dokoncéenie nutnej ¢innosti pri
vypadku elektrickej siete. Tieto rieSenia
nachiddzaji uplatnenie napriklad v Zele-
ziarenskych prevadzkach pri manipulécii
s roztavenym Zelezom, pretoze umoznuji
dokoncit zacatd ¢innost ako aj vo vytaho-
vych aplikacidch, pretoze pri vypadku
energie umoznuji bezpeénu prepravu
0s0b do najblizsej stanice. Pri rieSeni zalo-
hovania pohonov so striedavymi motormi
pomocou UPS je vyhodné na vystup UPS
zapojit menic¢ frekvencie, ktory aj pri roz-
behu motora odoberd z UPS prid nizsi,
ako je nominélny prid motora — odobera
len prid dmerny okamzitému vykonu mo-
tora, pretoze pri rozbehu zvySovanim frek-
vencie je odstraneny zaberovy prid moto-
rov. Tieto dovody umoznuji pri pouziti
menicov frekvencie alebo striedacov aj
niekolkonasobne znizit dimenzovanie za-
lohovych zdrojov, ¢i ide o akumulétory,
UPS alebo dieselové agregaty.

Striedac¢e — st Specidlne striedace na na-
péjanie poziarnych Cerpadiel a ventilato-
rov. Pracuju iba pri vypadku elektrickej
energie a si napajané z akumulatorovych
batérii.

Napdjacie napitie: 400 V AC

Rozsah vykonov: 1,5 — 200 kW

Umelé siete

Umelé siete st nahradné elektrické siete
skon$truované na baze menicov frekven-
cie VONSCH. Sd uréené na testovanie

a skusky elektrickych zariadeni vyrédba-
nych pre krajiny s frekvenciou siete 60 Hz,
resp. na testovanie $pecidlnych vojen-
skych zariadeni pracujtcich s frekvenciou
400 Hz. Najvyssie vykony (110 a 160 kW)
umelych 60 Hz sieti VONSCH su reali-
zované v skuasobniach vyrobcu pracok
a chladiarenskych kompresorov.

Napajacie napitie: 400 V
Rozsah vykonov: 1,5 — 160 kW

Riadiace systémy

Vo viacerych aplikiciach je potrebné z do-
vodov zlozitosti technoldgie pouZit pre
riadenie procesov riadiaci systém (RS),
ktory VONSCH dodava s vlastnym apli-
ka¢nym softvérom. Jednou z poslednych
aplikdcii s pouzitim RS bola realizacia
uUspornych opatreni pre pohony plynové-
ho kotla — pre napajacie Cerpadld a vzdu-
chovy ventilator. Vzdjomné suvislosti
medzi vykonom kotla, obsahom spalin
a reguldciou motorov sme riesili pomocou
RS s vlastnym softvérom. Hlavnym prino-
som tejto reguldcie bola dspora elektrickej
energie (zniZenie vlastnej spotreby) s na-
vratnostou do 1 roka!

Rekonstruovany plynovy kotol
s vyuzitim FM + RS VONSCH
»Zivé“ ukédzky tychto rieseni VONSCH

Vam radi predstavime aj na ELO SYSe
v Trencéine, v diioch 10. — 13. 10. 2006!
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