
prÌkonu s˙stavy, kinetickÈ z·lohovanie
v˝padku nap·jania, presnÈ dodrûiavanie ûia-
danej r˝chlosti a momentovÈ riadenie moto-
rov. U t˝chto meniËov je  komplexne rieöen·
problematika EMC uû v z·kladnej v˝bave,
v öpeci·lnych prÌpadoch je ako prÌsluöenstvo
rozöÌren· o filtre vyööÌch harmonick˝ch pr˙-
dov odoberan˝ch z nap·jacej siete.

1.2 VQFREM 500 a 690 
PrÌbuzn˝mi typovÈho radu VQFREM

400 s˙ rady VQFREM 500 a 690 podæa typu
nap·jacej s˙stavy aû do v˝konov 1,4 MW
(obr. 2). Tieto dod·vame spravidla komplex-
ne, od projektu aû po odovzdanie ˙radnou
sk˙ökou. 

1.3 VQFREM 400 S
VQFREM 400 S s˙ modernÈ meniËe

frekvencie s vektorov˝m riadenÌm najnovöej
gener·cie ñ HDDis, s˙ urËenÈ pre najn·roË-
nejöie aplik·cie v technike pohonov
s asynchrÛnnymi a synchrÛnnymi motormi
s permanentn˝mi magnetmi s nomin·lnym
nap‰tÌm do 3 ◊ 400 V. Hlavnou vymoûenos-
ùou frekvenËn˝ch meniËov tejto rady je moû-
nosù riadenia vysokoot·Ëkov˝ch motorov
vretien a frÈz, kde bola dosiahnut· v˝stupn·
frekvencia meniËa aû 3 000 Hz, Ëo umoûÚu-
je naprÌklad riadiù 2 pÛlov˝ öpeci·lny motor
vretien aû do 180 000 ot/min. 

1.4 VQFREM 400 M 
MeniË je urËen˝ pre riadenie vöetk˝ch,

i veæmi n·roËn˝ch aplik·ciÌ pri niûöÌch v˝ko-
noch. Hlavn˝mi v˝hodami ÑM-iekì s˙ opti-
malizovanÈ rozmery a vysok˝ komfort obs-
luhy. Typov˝ rad m· vektorovÈ riadenie,
komplexnÈ EMC, trojf·zovÈ nap·janie, kom-
fortnÈ ovl·danie, vstavanÈ komplexnÈ

SpoloËnosù VONSCH uû 17 rokov poskytuje
z·kaznÌkom komplexnÈ rieöenia s vlastn˝mi
elektrick˝mi pohonmi a v˝konovou elektro-
nikou. S˙Ëasùou t˝chto rieöenÌ s˙ n·vrhy
a projekty, v˝voj, v˝roba, mont·ûe a servis.
Inûiniersky tÌm VONSCH nepretrûite zabez-
peËuje inov·cie nosn˝ch v˝robkov a popri-
tom realizuje aj z·kazkovÈ projekty s elek-
trick˝mi pohonmi. Takto vznikli napr.
öpeci·lne parametre ûeriavovÈho softvÈru,
pohon banskej lokomotÌvy, pohon v˝ùahov so
z·loûn˝m zdrojom UPS, Ëi öpeci·lny typov˝
rad VQFREM 400S pre riadenie synchrÛn-
nych motorov a vysokoot·Ëkov˝ch motorov.
Vöetky tieto Ñv˝voj·rskeì sk˙senosti viedli
k postupnÈmu naplneniu v˝robnÈho progra-
mu, ktor˝ sa vöak neust·le rozvÌja a dopÂÚa.
NajzaujÌmavejöie referencie s˙ k dispozÌcii
na www.vonsch.sk/referencie. 

1 FrekvenËnÈ meniËe VQFREM

1.1 VQFREM 400
Nosn˝m produktom VONSCH je frek-

venËn˝ meniË typovÈho radu VQFREM 400
pre 400V sieù, vo v˝konovom rozsahu
5,5 kW aû 630 kW (obr. 1). VyznaËuje sa
vysok˝m preùaûenÌm a poslednou gener·ciou
vektorovÈho riadenia, ktorÈ zaruËuje vysok˙
dynamiku systÈmu. Je urËen˝ pre otvorenÈ aj
uzatvorenÈ systÈmy. ätandardne obsahuje
bohat˙ softvÈrov˙ v˝bavu, ktor· umoûÚuje
okrem inÈho aj energetick˙ optimaliz·ciu

Elektrické pohony VONSCH

Obr. 1 Frekvenčný menič VQFREM 400 V – 250 kW 

ochrannÈ obvody motora a meniËa, vysokÈ
preùaûenie, autotunnig meniËa. 

1.5 VQFREM 400 E/230 E 
Tento meniË bol vyvinut˝ pre jednoduchÈ

aplik·cie typu Ñpripoj a regulujì, bez veæk˝ch
n·rokov na odbornÈ znalosti inötaluj˙ceho.
ätandardne obsahuje v˝bavu, ktor· umoûÚuje
jednoduchÈ nasadenie meniËa, napr. autotu-
ning motora, prednastavenÈ makr·. 

2 RekuperaËn˝ meniË QUATROFREM
Inûiniersky tÌm VONSCH v roku 2007

ukonËil v˝voj rekuperaËnÈho meniËa frekven-
cie s aktÌvnym filtrom vyööÌch harmonick˝ch
pr˙dov QUATROFREM (obr. 3), ktor˝
umoûÚuje aj 4 kvadrantn˙ prev·dzku pohonu.
QUATROFREM okrem toho, ûe prin·öa ener-
getickÈ ˙spory a technologickÈ v˝hody
odstraÚuje aj nev˝hodu pouûitia ötandardn˝ch
frekvenËn˝ch meniËov s neriaden˝m usmer-
ÚovaËom ñ odber vyööÌch harmonick˝ch pr˙-
dov z nap·jacej siete. QUATROFREM vznik-
nut˙ energiu v gener·torickom reûime
rekuperuje do nap·jacej elektrickej siete, udr-
ûuje nomin·lny v˝kon pohonu aj pri poklese
nap·jacieho nap‰tia o 15 %, udrûuje hladk˝
priebeh momentu motora aj pri kolÌsanÌ sieùo-
vÈho nap‰tia. œalöou jeho v˝hodou je moû-
nosù regul·cie jalovej zloûky zariadenia a udr-
ûiavanie nastavenÈho cos j. Preto je
QUATROFREM predurËen˝ aj pre aplik·cie
vo vetern˝ch a vodn˝ch elektr·rÚach a v ko-
generaËn˝ch jednotk·ch.

3 SoftötartÈry SINAM 400, 690
Tento produkt bol vyvinut˝ pre n·roËnÈ

aplik·cie rozbehu a dobehu asynchrÛnnych
motorov pri nap·janÌ 400 a 690 V s obmed-
zenÌm momentu ñ pre v˝kony do 630 kW.
SINAM umoûÚuje na z·klade riadenia dvomi
procesormi plynul˙ regul·ciu v troch f·zach,
momentovÈ riadenie a komfortnÈ vybavenie
komunikaËn˝mi obvodmi. Vyhodnocuje snÌ-
manie pr˙du motora aj tepeln˝ integr·l moto-
ra. V˝bava je moûn· s premosùovacÌm st˝ka-
Ëom alebo ventilaËnou jednotkou. 

4 TrakËnÈ striedaËe 
V rieöeniach trakËn˝ch striedaËov Ëerp·

spoloËnosù VONSCH dlhoroËnÈ sk˙senosti
najm‰ z oblasti riadenia a regul·cie asynch-
rÛnnych motorov. TechnickÈ rieöenie trakË-
n˝ch striedaËov vych·dza z modernÈho vekto-
rovÈho riadenia motorov. Nap·janie je rieöenÈ
buÔ z trakËn˝ch akumul·torov˝ch batÈriÌ ale-
bo z jednosmernÈho trolejovÈho vedenia.
HardvÈrovÈ obvody striedaËov s˙ preto pris-
pÙsobenÈ pre zv˝öen˝ v˝skyt ruöiv˝ch sign·-
lov v nap·jacej s˙stave. Samozrejmosùou je
brzdn· prev·dzka motorov a chod motorov
nad synchrÛnne ot·Ëky motorov. S˙Ëasùou
elektrov˝zbroje s˙ aj pomocnÈ obvody trakË-
n˝ch zariadenÌ ako naprÌklad: regul·cia pies-
kovaËov, hydrauliky, nabÌjaËky batÈriÌ
pomocn˝ch obvodov a pod. PracovnÌci

Obr. 2 Komplexná dodávka VONSCH  s frekvenčným
meničom VQFREM 690 V – 1,2 MW
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a nap‰ùovÈ ochrany.

7 UmelÈ siete
UmelÈ siete (obr. 6) s˙ n·hradnÈ elektric-

kÈ siete skonötruovanÈ na b·ze meniËov frek-
vencie VONSCH. S˙ urËenÈ pre testovanie
a sk˙öky elektrick˝ch zariadenÌ vyr·ban˝ch
pre krajiny s frekvenciou siete 60 Hz, resp.
pre testovanie öpeci·lnych vojensk˝ch zaria-
denÌ pracuj˙cich s frekvenciou 400 Hz.
KonkrÈtna umel· sieù je z·kaznÌcky rieöen·
podæa individu·lnych poûiadaviek a praktic-
ky bez v˝konovÈho obmedzenia.

8 VONSCH v »R po novom
S cieæom poskytn˙ù ËeskÈmu z·kaznÌkovi

plnohodnotne vöetky benefity, ktorÈ spoloË-
nosù VONSCH na Slovensku charakterizuj˙:
profesion·lny inûiniering, komplexnÈ rieöenia
na mieru, kvalifikovan· technick· podpora
a pruûn˝ servis, vytvorila spoloËnosù VON-
SCH spolu s v˝hradn˝m z·stupcom TESPO
Engineering, s. r. o., profesion·lny tÌm VON-
SCH ñ v˝konov· elektronika. Inûiniersko-rea-
lizaËn· spoloËnosù TESPO Engineering,
s. r. o., Brno  sa dlhÈ roky öpecializuje na öt˙-
die, projekty, dod·vky, mont·ûe a sluûby
v oblasti pohon·rskej techniky, predovöetk˝m
v odvetvÌ energetiky. TESPO ñ VONSCH je
tak spojenÌm dvoch vysoko öpecializovan˝ch
tÌmov v oblasti elektrick˝ch pohonov, s boha-
t˝mi sk˙senosùami v energetike. 

9 Amper
TÌm pracovnÌkov TESPOñVONSCH je

pripraven˝ prediskutovaù Ôalöie ot·zky na
veætrhu Amper v dÚoch 1. aû 4. aprÌla 2008,
kde poz˝va navötevnÌkov do spoloËnej expo-
zÌcie TESPOñVONSCH, hala 5, sektor D,
st·nok 15.

VONSCH, s. r. o.

Kontakt:
VONSCH, spol. s r. o.
Budovateæsk· 13, 977 03 Brezno
tel.: 00421 48 671 30 21ñ6
fax: 00421 48 671 30 20
e-mail: vonsch@vonsch.sk
www.vonsch.sk
www.vonsch.cz

V˝hradn˝ z·stupca v »R: 
TESPO engineering, s. r. o.
Roubalova 7a, 602 00 Brno 
tel.: 543 331 296
fax: 543 330 287
e-mail: info@tespo-eng.cz
www.tespo-eng.cz

VONSCH vyvinuli aj öpeci·lny riadiaci
systÈm  s bohat˝mi moûnosùami vyuûitia
v trakËn˝ch aplik·ci·ch.

Uû ÑhistorickÈì s˙ rieöenia elektropoho-
nu prvÈho slovenskÈho elektromobilu LEA
(obr. 4) a elektrovozÌkov MVA. Jednou
z posledn˝ch aplik·ciÌ trakËn˝ch striedaËov
bola realiz·cia pohonov pre banskÈ lokomo-
tÌvy. 

5 TyristorovÈ spÌnaËe ACSW
SpoloËnosù VONSCH vyvinula na z·kaz-

ku tyristorovÈ spÌnaËe ako kompenzaËnÈ
jednotky jalovÈho pr˙du. Oproti klasick˝m
st˝kaËom maj˙ v˝hodu v spÌnanÌ v nule,
v spÌnanÌ pri mal˝ch rozdieloch nap‰tÌ v sie-
ti a na kondenz·toroch, ako aj v prakticky
nekoneËnom poËte zopnutÌ. T˝m je umoûne-
nÈ hlavnÈ vyuûitie tyristorovÈho spÌnaËa ñ
na kompenz·ciu jalovÈho pr˙du pri veæmi
frekventovan˝ch spÌnaniach (napr. bodovÈ
zv·raËky). 

6 Z·lohovÈ zdroje pohonov
Mnoûstvo aplik·ciÌ vzhæadom na svoju

technologick˙ n·roËnosù, bezpeËnosù alebo
komfort prev·dzky vyûaduje z·lohovÈ rieöe-
nie pre dokonËenie pracovnÈho cyklu pri
v˝padku elektrickej energie. MeniËe frek-
vencie VONSCH svojou technickou vyspe-
losùou umoûÚuj˙ s minim·lnymi n·rokmi na
z·loûn˙ energiu optim·lne rieöiù z·loûn˙ pre-
v·dzku u rÙznych zariadenÌ, napr. pri elek-
trick˝ch vozÌkoch, liacich link·ch s tavbami,
valcovacÌch link·ch a pod.

Napr. vo v˝ùahovej technike (obr. 5) je
jednou z modern˝ch koncepciÌ rieöenie auto-
matickÈho n˙dzovÈho dojazdu kabÌny v˝ùahu
do najbliûöieho poschodia (v prÌpade v˝padku
dod·vky elektrickej energie alebo pri niekto-
r˝ch poruchov˝ch stavoch). Existuje niekoæko
spÙsobov z·loûnÈho nap·jania elektrickÈho
pohonu s frekvenËn˝m meniËom. Z·loûn˝
zdroj v˝ùahu musÌ minim·lne po dobu dojaz-
du do najbliûöej stanice nap·jaù riadiaci
systÈm, ovl·dacie okruhy, meniËe frekvencie
zdvihu aj dverÌ a brzdu zdvihu. Ako ekono-
micky v˝hodn· sa uk·zala koncepcia so zdro-
jom UPS 230 V. Aby vöak nevznikali Ôalöie
zbytoËnÈ straty energie z batÈriÌ ötandardnÈho
UPS t˝m, ûe ich v˝stupnÈ nap‰tie 230 V AC
sa op‰ù usmerÚuje a prip·ja na DC medziob-
vod meniËa frekvencie, vyvinula firma
VONSCH optimalizovan˝ v˝ùahov˝ z·loûn˝
zdroj UPS-ZZ-325 V, 230 V/1 500 aû
3 000 VA. Zdroj vyr·ba jednosmernÈ nap‰tie
325 V pre nap·janie meniËa zdvihovÈho
pohonu s v˝konom motora 1 aû 2,5 kW a stri-
edavÈ nap‰tie 230 V pre nap·janie meniËa
pohonu dverÌ, riadiaceho systÈmu, ostatn˝ch
riadiacich obvodov a brzdy s niûöÌm v˝konom
(sum·rne do 500 W). Oproti beûn˝m typom
UPS dok·ûe prispÙsobiù nap‰tie na v˝stupe
zmen·m odberu, Ëiûe poklesy pri impulznom
zaùaûenÌ vo f·ze rozbehu nespÙsobia v˝padky
pohonu. M· zabudovanÈ tepelnÈ, nadpr˙dovÈ

Obr. 5 Riešenie pohonu vý�ahu v hoteli (hore: záložný
zdroj UPS, stred: VQFREM 230 E – regulácia 
otvárania dverí, dole: VQFREM 400 – regulácia 
posuvu kabíny)

Obr. 4 Elektromobil LEA

Obr. 6 Umelá sie� 60 Hz VONSCH

Obr. 3 QUATROFREM 400 V – 18 kW
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