ELEKTROTECHNIKA V PRAXI

15 rokov komplexnych sluzieb v oblasti
elektrickych pohonov, od technickych
ndvrhov cez vyvoj, vyrobu, montadze az
po ,doZivotnu” starostlivost o elektrické
pohony, predurcuje spolo¢nost VONSCH
na rieSenia tych najndrocnejsSich aplikacii.
VONSCH je preto stabilnym partnerom
vyrobcov energif a velkych priemyselnych
podnikov, ktorych poZiadavkou je okrem
technickych rieSeni ,,na mieru” najma
dosahovanie energetickych Uspor. V tom-
to ¢ldnku Véam poskytujeme prehlad
moznosti dosahovania Uspor elektricke;
energie s rieSeniami VONSCH, ¢&i uZ vo
faze jej vyroby alebo spotreby.

Spolo¢nost VONSCH neustale zvy3uje
pocet svojich komplexnych dodavok s elek-
trickymi pohonmi do tepldrni, centralnych
zdrojov tepla a bytovych podnikov na
regulaciu napajacich a obehovych ¢erpa-
diel, vzduchovych a dymovych ventilato-
rov, Cerpadiel chemickych Upravni vdd,
kondenzac¢nych jednotiek a pod.

Napajacie cerpadla

Poslednou velkou dodavkou VONSCH
do tepldrne pre napdjacie cerpadlo bol
frekven¢ny meni¢ VQFREM 690 1200
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0br.1. Frekvencny meni¢ VQFREM 690 — 1,2MW.

spolu s transformatorom, motorom o vy-
kone 1100 kW s vlastnym chladenim
a s komplexnymi sluzbami: projekt, mon-
taz, Specidlne Upravy softvéru, odovzdanie
diela do prevddzky. Cielom tejto dodav-
ky bolo dosiahnutie maximalnych uUspor
a reguldcia vo vsetkych rezimoch ¢innosti.
Riadiaca Cast dodavky zahfiala aj napoje-
nie na RS cez PROFIBUS DP, ¢o umoznuje
nie len monitorovat v3etky technologické
parametre ale i priame ovladanie menica
z velina obsluhy. Speciélny softvér umoz-
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ruje pri kratkodobom vypadku siete po-
kryt napdjanie Cerpadla vlastnou kinetickou
energiou. Eliminécia odberu vys3ich harmo-
nickych prudov bola vyriesend pomocou
12-impulzného usmerfiovaca a vyrovna-
vacich timiviek v medziobvode menica.

Obehové cerpadla

Regulaciu obehovych cerpadiel realizo-
val tim VONSCH v mnohych teplariiach,
CTZ, bytovych podnikoch ale i priemy-
selnych podnikoch s vlastnou teplarfiou.
Zaujimavé boli najma komplexné do-
davky FM do teplarni spolu s trafom,
motorom a Cerpadlami velkych vykonov
(500 kW, 800 kW), vratane 3pecidlnych
Uprav softvéru (kinetické zédlohovanie),
¢i s odstranenim odberu vyssich harmo-
nickych prudu (pomocou TRAP filtra).
Bytové podniky velkych miest a rézne
podniky s vlastnou teplarfiou vyuzivaju
dodavky VONSCH na regulaciu v3etkych
Cerpadiel strednych a vy3sich vykonov.
Ndvratnost zariadeni v tychto aplikécidch
byva spravidla uz jednu vykurovaciu sezénu.

Vzduchové a dymové ventilatory

V tepldriach realizovala spolo¢nost
VONSCH regulaciu vzduchovych a dy-
movych ventiladtorov kotlov vykonu az
do 160 kW, kde frekven¢ny menic re-
guluje tlak, resp. podtlak na zaklade
prislusného snimaca a vyuzitia PID regu-
ldtora menica. Nafazovanie na roztoceny
ventildtor, resp. kinetické zdlohovanie
vypadku napajania ma aj v tychto reali-
zaciach svoje opodstatnenie.

Priemyselné podniky vyuZivaju riesenia
s FM VONSCH na dosahovanie Uspor
nielen vo firemnej energetike (vlastnd tep-
laren, klimatizacia), ale inZinieri VONSCH
navrhuju a realizuju aj projekty, ktoré
prispievaju k zefektiviiovaniu samotnych
vyrobnych procesov, ¢&i zvySovaniu spo-
[ahlivosti zariadeni vyuZivanych v pripade
nudzovych stavov.

Klimatizacia vyrobnych hal
Na zdklade technikmi VONSCH vyko-
nanej analyzy Uspor elektrickej energie
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boli nasadené frekvencné menice vo vyrob-
nych halach strojarskeho podniku pre re-
gulaciu motorov ventildtorov od 30— 75 kW.
Dosahované Uspory elektrickej energie
sa predbezne ukazuju na 30%.

Uspory priamo vo vyrobnom procese

Jednym z poslednych technickych riese-
ni VONSCH, kde boli dosiahnuté tspory
energie vo vyrobnom procese bola otacko-
va reguldcia 75 kW Cerpadiel centralneho
emulzného systému, ktory je navrhnuty
na plnd vyrobnu produkciu, teda na ma-
ximalnu ¢innost v3etkych obrabacich strojov.
BeZna vyroba v3ak vzdy nedosahuje plny
wykon, preto je energeticky vyhodné regu-
lovat vykon Cerpadiel emulzného systému
podla potreby, ¢im sa znizuje vyrobnd réZia.

Vysoka spolahlivost zariadeni
pre nudzové stavy a sticasné
dosahovanie tuspor

V divizii Energetika vyrobcu papiera
riesili inZinieri VONSCH reguléciu ¢erpadla
protipoZiarnej vody s FM VONSCH 200 kW.
KedZe v pripade poZiaru je odpojena
dodavka el. energie, meni¢ je zalohovo
napdjany z diesel agregdtu. Pouzitie meni-
¢a frekvencie (odstranenie zdberovych
prddov motora) umoznilo minimalizovat
vykon diesel agregétu.

Vodarenstvo - ¢erpadla a duchadla
€OV, zavlahové systémy

Vo voddrnach a kanalizacidch priniesla
spolo¢nost VONSCH vysoké energetické
Uspory hlavne regulciou Cerpadiel na kon-
Stantny vystupny tlak a reguldciou ducha-
diel COV na Ziadanu hodnotu O, v kalovej
vode. Pri zavlahovych systémoch sa jedna
o regulaciu Cerpadiel na konstantny tlak
v zavlazovacom potrubi pri premenlivom
odbere. Zakaznici vo vodarenstve ocenuju
najma funkcie ako energeticka optimali-
Zacia prikonu, automatické , parkovanie”,
¢i , kaskadne” riadenie. Vykony menicov
VONSCH sa pri vodarenskych aplikaciach
pohybuju do 250 kW.

Poradte sa aj Vy o moZnostiach dosa-
hovania uspor so skusenymi odbornikmi
VONSCH:

www.vonsch.sk, vonsch@vonsch.sk,
+421 48 671 30 21-2.




