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m elektrické pohony

ENGINEERING,

Nova generacia frekvencnych
menicov VONSCH

V sucasnej dobe predstavuje spolo¢nost VONSCH novu
generaciu frekvencénych menicov, ktori budi mat
zakaznici moznost prvy krat vidiet na veltrhu ELO SYS
14.-17. 10. 2008 v Trencine. Nova generacia menicov
VONSCH bude uvedena na trh v roku 2009, kedy prejde
k ich vyuzivaniu v rieseniach elektrickych pohonov

aj vyhradny zastupca pre Cesku republiku, spoloénost
TESPO Engineering s.r.o.

Koncepcia menicov je postavena na najmodernejsich hard-
vérovych prvkoch a konstrukcii a softvérovom vybaveni, ktoré
maju potvrdit a vylepsit uz zndme vlastnosti menicov znacky
VONSCH — maximalna spolahlivost vo vsetkych druhoch
prevadzky, jednoduchost a komfort obsluhy, minimalizacia
energetickych strat a ruseni. Menice budu pontkané v dvoch
prevedeniach, v Standardnom kryte s krytim IP20 a v rozvad-
zactovom prevedeni s krytim az do IP55.

Hardvérové vymozenosti

Nova rada frekven¢nych meni¢ov mé priamo na vstupe
vstavanu novo konstruovanu trojfazovd komutacnu timivku,
ktord obmedzi vyssie harmonické prudy odoberané menic¢om
z napajacej sustavy, znizi prudové namahanie vstupného
usmerfiovaca a vykonovych kondenzatorov v DC medziob-
vode a potla¢i prepatové spicky (prudové razy) prichadzajuce
na vstup menica z napajacej sustavy.

Novy typ ventildtorov pouziva prevratnd novinku v oblasti
uloZenia lozZisk vo ventilatoroch, ktory je zaloZzeny na vyuziti
magneticke;j sily. Ak je motoru dodavana energia, rotor pritaho-
vany magnetickym polom sa dokonale vycentruje. Otacanie
rotora je udrziavané na konstantnej drahe okolo svojej osi,
a to v akejkolvek polohe ventildtora. Tym je znizena hlu¢nost
ventilatora a predizena jeho Zivotnost.

V novej rade frekven¢nych menicov su pouzité nové typy
Specidlnych lisovanych chladi¢ov prisposobenych pre konkrét-
ny typ menica a ventilatorov. Nova generacia optimalizovanych
chladicov prinesie zmen3enie rozmerov a hmotnosti frekvenc-
nych menicov.

Kapacitnd banka DC medziobvodu je tvorenda modernou
generaciou vykonovych kondenzdtorov s vyssou dovolenou
pracovnou teplotou, ktorych pouzitim sa zvysi spolahlivost
a doba Zivotnosti frekven¢nych menicov.

Moderné inteligentné vykonové moduly piatej generdcie
IPM s oznacenim L disponuju cipom IGBT s nizkymi stratami
a technoldgiou Full-Gate CSTBT a ucinnymi ochrannymi
obvodmi. Spinacie straty pouzitim tejto technoldgie su znize-
né o 15 % oproti doposial pouzivanym technolégiam. Vdaka
teplotnym a pradovym cidlam piamo na kazdom cipe je zaiste-
nd presna a spolahliva ochrana pred prehriatim, pretazenim,
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skratmi a podpatim. V pripade vyskytu chyby je nadriadeny
procesor informovany o aktivacii ochrany a méZe sa podfa toho
zachovat. Dolezitym technickym pokrokom je aj znizenie EMC
rudenia o cca 18 %, ¢o znizuje ndroky na filtratné komponen-
ty menica.

VONSCH dalej predstavuje novy odnimatelny ovladaci panel
pre vyrobky novej generacie, ktory tieZ obsahuje najnovsi signal-
ny procesor Texas Instruments. Komfortné uzivatelské rozhranie
zabezpecuje graficky LCD displej s rozlisenim 320x240 bodov.
Pripojenie k meni¢om je zabezpecené prostrednictvom rozhra-
nia CAN. Obrovskou vyhodou nového panela bude moznost
¢itania, prehravania a programovania aj po odfati z menica,
¢o posluzi najma pri technologickych aplikaciach.

Nové rada menicov frekvencie vyuziva novu riadiacu dosku,
ktord je postavena na najnovsich procesoroch Texas Instruments.
Tento signalny procesor umozriuje rapidny skok kvality riadenia
ako aj komfortu riadiacich dosiek vdaka vy33ej taktovacej
frekvencii, va¢sej vnutornej pamati, jadru s podporou floating-
point vypoctov, vylepsenym periférnym obvodom a mnozstvom
komunikacnych kanalov. Samozrejmostou su aj obvody redlneho
Casu, rozpojitelnej ovladacej svorkovnice, 4 softverovo pogra-
movatelné analdgové vstupy a vystupy U/l volné sloty pre pe-
riférie pripojenie cez USB do PC, rozhranie CAN a pod.

Hardvérovo je riadiaca Cast pripravena na pouZzitie riadiacich
a rozsirovacich modulov Profibus, Ethernet, CAN bus, GSM,
modul IRC a ARC, ako aj moduly snimacov roznych prevadz-
kovych stavov s komunikacnym rozhranim. K dispozicii bude
aj PLC modul pre naprogramovanie nestandardnych pozZia-
daviek zdkaznika.

Softvér ,,VONSCH Drive Studio”

S prichodom novej generécie vyrobkov VONSCH prichddza
aj novy softvér pre nastavovanie, diagnostiku a archivéaciu dat
do PC s novym ndzvom , VONSCH Drive Studio”. Jednda sa o apli-
kaciu zdruzujucu vietky obvyklé ¢innosti tykajuce sa vyrobkov
VONSCH. Umozriuje nahrévanie firmvéru, nastavovanie, ¢itanie
a archivaciu parametrov, spracovanie diagnostickych dat z , Ciernej
skrinky“, priame pripojenie k menica frekvencie alebo ovla-
dacieho panela prostrednictvom USB, zobrazovanie grafickych
priebehov veli¢in pripojeného zariadenia, ¢itanie dokumentécie
a ndpovedi k jednotlivym parametrom, spustanie sprievodcov
nastavenim, diagnostiku chyb, poruch a navedenie obslu-
hy na ich odstranenie ako aj vzorové nastavenia menicov
pre najcastejsie druhy aplikacii.

Koncepcia novej generacie bude vyuZita pre viaceré vyrobky
vykonovej elektroniky VONSCH: dvoj- a Stvorkvadrantné
frekven¢né menice, aktivne filtre aj spustace.
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